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Zeitsteuertechnik

MINITIMER
Zeitrelais, ansprechverzogert
AA 7512

Original
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DOLD
Ihr Vorteil

* Unempfindlich gegen elektromagnetische Einflisse durch
pneumatisches Zeitglied

Merkmale

* Ansprechverzdgertes Zeitrelais nach EN 61812-1
e Verzdgerung bis 180 s

* Wiederholgenauigkeit < + 5 %

* 1 Wechsler verzdgert, 1 Wechsler unverzégert

* 45 mm Baubreite

Funktionsdiagramm

Zulassungen und Kennzeichen
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A1-A2 -
t
21-24 Anwendungen
(Sofortkontakt) . L
21-22 Zeitabhangige Steuerungen
t
(\K/erzto%e)rter 15-18 Aufbau und Wirkungsweise
onta
15-16 Beim ansprechverzogerten Zeitrelais AA 7512 wird die Verzogerung durch
M2532_a einen Faltenbalgbewirkt, der durch ein Magnetsystem zusammengepresst wird.
Uber ein einstellbares Regulierungssystem wird die Zeit fiir die Ausdehnung
des Faltenbalges bestimmt, der seinerseits den Nutzkontakt betétigt.
Schaltbild Anschlussklemmen
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Klemmenbezeichnung Signalbeschreibung

A1 L/+

A2 N/-

15, 16, 18 Wechslerkontakte verzdgert

21,22, 24 Wechslerkontakte unverzdgert
Hinweis

Der Montageabstand bei der DC-Ausfihrung darf nicht kleiner als
8 mm sein.

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe.
Technische Verbesserungen und Anderungen behalten wir uns jederzeit vor.
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Technische Daten

Zeitkreis

Zeitbereiche:
Zeiteinstellung:
Wiederholgenauigkeit:
Mindesteinschaltzeit:
Temperatureinfluss:

0,2..30s 0,2..180s
Stufenlos

<+ 5 % vom Bereichendwert
25 ms

0,5%/K

Streu- und Temperaturfehler kénnen sich
in ungunstigen Fallen addieren.

Eingang
Nennspannung U,: AC 24, 42, 230, 240V
50 Hz
Spannungsbereich: AC0,85..1,1U,
DCO0,8..1,1U,
Nennverbrauch: Ausgangsstellung Wirkstellung
22 VA 7 VA
55W 55W
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgang
Kontaktbestiickung
AA 7512.32: 1 Wechsler unverzégert
1 Wechsler verzégert
Kontaktwerkstoff: AgNi
Bemessungsbetriebsspannung: AC 250 V
Ansprechzeit der Kontakte: <50 ms
Riickfallzeit der Kontakte: <25ms
Thermischer Strom | : 4 A
Nennausschaltvermégen AC 230V
Cosop1..0,7: 2A
Cos ¢ 0,4: 1A
DC110V DC 220V
Ohmsch: 0,25 A 0,25 A
Induktiv: 0,03 A 0,02 A

Elektrische Lebensdauer:

Zulassige Schalthaufigkeit:
Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung:

Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

1,2 x 108 Schaltspiele

1500 Schaltungen’/h

bei 30 % des Schaltvermdgens
0,8 x 10° Schaltspiele

1000 Schaltungen’/h

bei 50 % des Schaltvermdgens
0,3 x 10° Schaltspiele

500 Schaltungen/h

bei 100 % des Schaltvermdgens
1500 Schaltspiele / h
2AgG/gL IEC/EN 60947-5-1
> 3 x 108 Schaltspiele

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich:
Betrieb:

Lagerung:

Betriebshéhe:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung:

Schnelle Transienten:
StoBspannungen (Surge)
Zwischen
Versorgungsleitungen:
Zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgefihrt:
Funkentstérung:

Schutzart

Gehdause:

Klemmen:

Dauerbetrieb

-10...+55°C
-10...+55°C
<2000 m

4kV/2 IEC 60664-1

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61000-4-2

10 V/im IEC/EN 61000-4-3
2kV IEC/EN 61000-4-4
1kV IEC/EN 61000-4-5
2kV IEC/EN 61000-4-5
10V IEC/EN 61000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55011

IP 40
IP 10

IEC/EN 60529
IEC/EN 60529

Technische Daten
Gehé&use:
Riittelfestigkeit:
Klimafestigkeit:
Klemmenanordnung:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss:
Leiterbefestigung:
Anzugsdrehmoment:
Schnellbefestigung:
Nettogewicht:

AC:
DC:

Gerateabmessungen

Thermoplast mit VO-Verhalten
nach UL Subj. 94
Amplitude 0,35 mm
Frequenz 10 ... 55 Hz
Das Gerat darf nur in trockenen Raumen,
in geschlossenen Schaltschrénken oder
Schaltkasten verwendet werden.

DIN 46199-5

EN 50005

2 x 2,5 mm? massiv oder

2 x 1,5 mm? Litze mit Hilse

DIN 46228-1/-2/-3/-4

Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlussscheibe IEC/EN 60999-1
0,8 Nm
Hutschiene

IEC/EN 60068-2-6

IEC/EN 60715

2709
310¢g

Breite x H6he x Tiefe:

45 x 77 x 124 mm

Standardtype

AA7512.32 AC230V 50Hz 0,2..30s
Artikelnummer: 0009429
* Ausgang: 1 Wechsler unverzégert
* 1 Wechsler verzégert
* Nennspannung U,: AC 230V
* Zeitbereich: 0,2..30s
e Baubreite: 45 mm
Variante

AA 7512.32/001:

Bestellbeispiel fiir Variante

AA 7512 .32 /001

DC-Ausfuhrung, wahlweise fur:
DC 24, 110, 125,220V

/001 DC24V 180s
\— Zeitbereichendwert
Nennspannung
Variante, bei Bedarf
Kontaktbesttickung
Geratetyp

E.Dold & S6hne GmbH & Co. KG ¢ D-78120 Furtwangen « BregstraBe 18 ¢ Telefon +49 7723 654-0 » Fax +49 7723 654356

dold-relays @dold.com ® www.dold.com
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