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 Technique de surveillance

 VARIMETER  
 Relais de sous-intensité AI 837,  
 Relais de surintensité AI 838    

• Conformes à nach IEC/EN 60255-1
• Monophasés
• Sans tension auxiliaire
• Plages de mesure directes de 0,5 à  16 A 
• Seuil de réponse réglable
• 1 contact INV
• Largeur utile 45 mm 

AI 837, AI 838
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Sur le relais de sous-intensité AI 837, l'échelle est étalonnée sur la valeur 
de retombée.Pour l'émission d'un signal lorsque la valeur de retombée 
chute en-deçà de la valeur réglée, la valeur de mesure doit d'abord 
franchir le résultat du rapport valeur de retombée/quotion de retombée 
pour que le relais de mesure réagisse.
Sur le relais de surintensité AI 838, l'échelle est étalonnée sur la valeur 
d'appel. Si la valeur mesurée dépasse ce seuil, le relais de mesure réagit. 
Il retombe en position de repos dès que la valeur mesurée tombe en 
dessous de la valeur de retombée = valeur d'appel x quotient de retombée

Entrée

Plages de mesure: 0,5 ... 1 A 4 ... 8 A
 0,8 ... 1,6 A 6 ... 12 A
 1,5 ... 3 A 8 ... 16 A
 2,5 ... 5 A
 50/60 Hz ou courant continu RW ≤ 5 %
 ou courant continu RW ≤ 48 %
 (à indiquer à la commande)
Extension de la plage 
de mesure: Pour intensités > 16 A
Courant alternatif: Montage d'un convertisseur de tension,  
 par ex. de marque Ritz Instrument 
 Transformers GmbH, D-22041 Hamburg,  
 avec comme caract. techniques:  
 secondaire courant assigné:  
 5 A pour plage de  réglage 2,5 ... 5 A.
 Puissance assignée: 18 VA 
 avec incorporation d'un câble double
 d'intensité A = 1 mm2/1 m,    
 code de surintensité nominale n < 1,5;  
 classe 3 env. KSW 73.
Courant continu: Couplage parallèle d'une résistance de
 dérivation (Shunt) vers le relais de 
 mesure de 8 ... 16 A.

Ces valeurs sont basées 
sur une alimentation avec 
résistance d'env. 0,5 mΩ 
(correspond à une longueur de 
conducteurs de 0,30 m pour 
une section de 10 mm2.  
Matériau: E-Cu). Les 
 indications se rapportent 
à 20°C. Pour le  décalage 
des plages de  mesure 
avec d'autres longueurs de 
 conducteurs, voir diagramme.

courant assigné
de 150 mV-shunt

plage de mesure

15 A 11,5 ... 22,5 A
25 A 14 ... 27 A
40 A 17,5 ... 33,5 A
60 A 22 ... 42 A

100 A 31 ... 60 A
150 A 42 ... 83 A
250 A 65 ... 126 A
400 A 99 ... 195 A
600 A 145 ... 285 A

1000 A 235 ... 465 A
1500 A 350 ... 690 A
2000 A 460 ... 915 A
2500 A 575 ... 1140 A
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Repérage des bornes Description du signal

i, k Entrée de mesure de tension

11, 12, 14 Contact INV

Borniers

Diagramme de fonctionnement Homologations et sigles

Remarques

Schéma Caractéristiques techniques

Traduction
de la notice originale

Toutes les caractéristiques donnes dans cette notice correspondent à l'édition en  cours. Nous nous
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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Résistance interne: Plage d'intensités Ohm
AI 837 AI 838

0,5 ... 1 A 2,52 4,45
0,8 ... 1,6 A 0,85 1,54
1,5 ... 3 A 0,257 0,48
2,5 ... 5 A 0,089 0,166

4 ... 8 A 0,032 0,066
6 ... 12 A 0,015 0,0273
8 ... 16 A 0,00822 0,00822

Réglage: Linéaire, réglage interne
Taux de retombée: 
(hystérésis) 
Courant alternatif  Env. 0,8 au bas de l'échelle
Courant continu,	 	 Env. 0,9 au milieu/en haut de l'échelle
Ond. résiduelle 48 %	 
Courant continu,  
Ond. résiduelle < 5 %	 	 Env. 0,6 au bas de l'échelle
(Ex. courant continu  Env. 0,7 au milieu/en haut de l'échelle
alimenté par batterie)	 
Précision de répétition: AC: ≤	± 2 % / CC: ≤ 15 %

Charge admissible Continue
Jusqu'à 12 A: AI 837 DC 1,2 x valeur initiale

AI 837 AC 1,0 x valeur initiale
AI 838 AC/DC 1,0 x valeur initiale
kurzzeitig (1 s) 2,0 x valeur initiale

16 A: AI 837 DC 1,4 x valeur initiale
AI 837 AC 1,2 x valeur initiale
AI 838 AC/DC 1,2 x valeur initiale

Consommation nominale: AC < 18 VA

Sortie

Garnissage en contacts: 1 contact INV
Temporisation à l'appel: Env. 100 ms
 Possibilité d'augmenter la tempori-
 sation en couplant en série des relais 
 de temporisation ou des minuteries
Courant thermique Ith: 6 A
Pouvoir nominal de coupure CA 24 V 110 V 230 V 380 V
Cos. ϕ 1 ... 0,7:  4 A 4 A 4 A 3 A
Cos. ϕ 0,4:  3 A 3 A 3 A 2,5 A
 CC 24 V 60 V 110 V 220 V
Ohmique:  1 A 0,4 A 0,3 A 0,15 A
Inductif:  0,5 A 0,2 A 0,15 A 0,08 A
Longévité électrique: 5 x 106 manoeuvres
 3000 manoeuvres / h à 30 % du
 pouvoir de coupure
 3 x 106 manoeuvres
 1000 manoeuvres / h à 50 % du
 pouvoir de coupure
 1 x 106 manoeuvres
 500 manoeuvres / h à 100 % du
 pouvoir de coupure
Tenue aux courts-circuits,
calibre max. de fusible: 10 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1
Longévité mécanique: > 5 x 106 manoeuvres

Caractéristiques générales

Type de service nominal: Service continu
Plage de températures
Opération: - 10 ... + 45 °C
Stockage: - 10 ... + 45 °C
Altitude: < 2000 m
Distances dans l'air
et lignes de fuite
Catégorie d'isolement  /
degré de contamination: 4 kV / 2 IEC 60664-1
CEM
Décharge électrostatique: 8 kV (dans l'air) IEC/EN 61000-4-2
Rayonnement HF: 10 V/m IEC/EN 61000-4-3
Tensions transitoires: 4 kV IEC/EN 61000-4-4
Surtensions (Surge)
Entre
câbles d'alimentation: 2 kV IEC/EN 61000-4-5
Entre câbles et terre: 4 kV IEC/EN 61000-4-5
HF induit par le conducteur: 10 V IEC/EN 61000-4-6
Antiparasitage: Seuil classe B EN 55011

Degré de protection: 
Boîtier:  IP 40 IEC/EN 60529
Bornes:  IP 20 IEC/EN 60529
Boîtier: Thermoplastique à comportement V0
 selon UL Subject 94
Résistance aux vibrations: Amplitude 0,35 mm
 fréq. 10 ... 55 Hz IEC/EN 60068-2-6
Résistance climatique: Chaleur humide IEC/EN 60068-2-30
Connectique: 2 x 2,5 mm2 massif ou
 2 x 1,5 mm2 multibrins avec embout
 DIN 46228-1/-2/-3/-4
 AC/DC 16 A:
 raccordement 1 x 10 mm2 massif
Fixation des conducteurs: Bornes plates avec  
 brides solidaires IEC/EN 60999-1
Couple de réglage: 0,8 Nm
Fixation instantanée: Sur rail IEC/EN 60715
Poids net: 600 g

Dimensions

Largeur x hauteur x prof.: 45 x 77 x 125 mm

Plage de réglage 8 ... 16 A

Les bornes de raccordement étant renforcées, nous livrons pour le plages 
un tournevis  à équerre pour vis à six pans creux SW 2 DIN 911 ("clé Inbus").

Diagramme de décalage des plages de mesure

AI 837   AC 2,5 ... 5 A
Référence: 0000850
•  Relais de sous-intensité
•  Plage de mesure AC 2,5 ... 5 A
•  Largeur utile: 45 mm

AI 838   AC 2,5 ... 5 A  
Référence: 0000873
•  Relais de surintensité
•  Plage de mesure: AC 2,5 ... 5 A
• Largeur utile: 45 mm

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Version standard

Accessoires

Courbes caractéristiques
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Décalage de la plage de mesure en fonction du
shunt et de la longueur des cables dálimentation

2,1m de cable 10mm=
résistance d alimentation 3,5m�

2

2,1m de cable 10mm=
résistance d alimentation 2,5m�

2

0,9m de cable 10mm=
résistance d alimentation 1,5m�

2

Point de départ: plage de mesure nominale 8-16 A avec une
résistance d alimentation de 0,5m

[ ]A

Shunt
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