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 Technique de surveillance

 INFOMASTER
 Relais de signalisation de défaut  
 EP 5966, EP 5967

• Signalisation de nouvelle valeur par clignotant simple selon DIN 19235
• Extensible de 16 à 160 entrées de signalisation de défaut
• Commutable en 2 groupes de 8 entrées de signalisation:
 - Courant de travail (Relais de sortie activé en cas de défaut)
 - Courant de repos (Relais de sortie ne pas avtivé en cas de défaut)
• Pour tensions de signalisation jusqu'à  240 V AC/DC max.
• Temporisation des entrées de signalisation à l'appel
• Echelle amovible pour inscription personnalisée
• Borniers enfichables
• Pour encastrement frontal en panneau
• Surface du plastron: 72 x 144 mm

EP 5966:
• 16 entrées de signalisation de défaut dans l'appareil de base
• Un relais pour signalisation groupée externe et klaxon
• Boutons incorporés ou raccordables en externe pour test lampes
 (LT),acquittement klaxon (QH) et acquittement défaut (QS)
• Module d'extension comportant 16 entrées de signalisation
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 Diagramme de fonctionnement
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EP 5966 EP 5967

 Homologations et sigles

 Utilisation

Contrôle des installations industrielles et tertiaires

 Structure et fonctionnement

Le module de base EP 5966 renferme l'unité de commande proprement 
dite et dispose ainsi d'un affichage groupé pour l'ensemble des modules 
d'extension EP 5967 branchés en aval. Deux sorties à relais (contacts F) 
sont destinées au klaxon et à une signalisation groupée spéciale externe 
à l'appareil. L'acquittement (QH et QS) et le test de lampe (LT) peuvent 
s'effectuer par les boutons incorporés ou externes.
Le bouton LT permet de contrôler les DEL de l'appareil de base et celles 
des extensions. Dans ce cas, la sortie de signalisation groupée corre-
spondante (contact 23 - 24) est fermée.
 
Sur l'EP 5966 et l'EP 5967, il est possible de choisir entre le courant de 
travail et le courant de repos pour 8 signalisations par l'intermédiaire des 
shunts X3 / X4 ou X5 / X6.
Sur demande, les entrées peuvent être livrées avec des temporisations 
à l'appel différentes pour l'acquittement des signalisations de défaut. Les 
durées possibles sont 1 s, 3 s et 10 s.
Le marquage des voyants s'effectue à l'aide d'une échelle fournie avec 
l'appareil. Des échelles de rechange peuvent être commandées sous la 
référence ET 5966.
Les extensions peuvent prendre place dans des armoires de commande 
voisines de celle du module de base. Les modules d'extension peuvent 
être montés dans des armoires adjacentes, avec une distance les sépa-
rant de max. 10 m. Dans ce cas, les liaisons doivent être blindées et le 
blindage doit être raccordé des deux cotés à la masse.

DEL pour chaque signalisation de défaut
Sur EP 5966, DEL supplémentaire pour signalisation groupée

 Affichages

 Remarques

Les entrées des câbles de commande, tout comme les entrées de pro-
grammation (courant de travail - courant de repos), ne sont pas proté-
gées contre l'intrusion de tensions réseau.
Attention: les entrées de signalisation de défaut n'ont pas de séparation 
galvanique avec l'alimentation. En cas d'alimentation en courant continu, 
le pôle moins doit toujours être raccordé à A2.
Lors du branchement de la version à courant de repos, les entrées non 
utilisées doivent être branchées au potentiel du signal de défaut.

Traduction
de la notice originale

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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Entrée

Tension auxiliaire
UH (A1, A2): AC 24, 42, 110, 127, 230 V
 DC 24 V
Tensions spéciales1): EP 5966  EP 5967
DC 48 V: 270 Ω / 8 W  330 Ω / 8 W
DC 60 V: 390 Ω / 8 W  510 Ω / 8 W
DC 110 V: 1,0 kΩ / 20 W  1,2 kΩ / 20 W
DC 127 V: 1,2 kΩ / 20 W  1,5 kΩ / 20 W
DC 220 V: 2,4 kΩ / 35 W  2,7 kΩ / 35 W

1) Tensions spéciales avec résistance (5 %) à la borne A1. Les relais de 
signalisation de défauts sont adaptés aux tensions commandées et ne 
peuvent être modifiés simplement par adjonction de résistance de chute 
de tension

Plage de tensions: 0,8 ... 1,1 UN

Consommation nominale
EP 5966 / EP 5967: 5 VA
Fréquence assignée: 50 / 60 Hz
Durée minimale
d'impulsion parasite: ≥ 100 ms + temporisation à l'appel
Durée minimale
d'impulsion d'acquittement: ≥ 200 ms
Tension de signalisation
(S1 ... S16): AC/DC 24 - 60 V
 AC/DC 110 - 240 V
 AC/DC 12 - 30 V (seulement avec
 UH = DC 12 V)

Sortie

Temporisation à l'appel tV: 1 s, 3 s, 10 s
Courant thermique Ith: 3 A
Pouvoir de coupure
En AC 15: 3 A ; AC 230 V IEC/EN 60947-5-1
Longévité électrique  IEC/EN 60947-5-1
En AC 15 sous 3 A, AC 230 V: 5 x 105 manoeuvres

Caractéristiques générales

Type nominal de service: Service permanent
Plage de températures: - 20 ... + 50°C
Distances dans l'air
et lignes de fuite
Catégorie de surtension /
degré de contamination: 4 kV / 2 IEC 60664-1
CEM
Décharge électrostatique: 4 kV (dans l'air) IEC/EN 61000-4-2
Rayonnement HF: 10 V / m IEC/EN 61000-4-3
Tensions transitoires: 2 kV IEC/EN 61000-4-4
Surtensions (Surge)
Entre câbles d'alimentation: 2 kV IEC/EN 61000-4-5
Entre câbles et terre: 4 kV IEC/EN 61000-4-5
Antiparasitage: Seuil classe B EN 55011
Degré de protection
Boîtier: IP 40 IEC/EN 60529
Bornes: IP 20 IEC/EN 60529
Boîtier: Thermoplastique à comportement V0
 selon UL Subject 94
Résistance aux vibrations: Amplitude 0,35 mm
 fréq. 10 ... 55 Hz IEC/EN 60068-2-6
Résistance climatique: 20 / 050 / 04 IEC/EN 60068-1
Connectique: 2 x 1,5 mm2 massif,
 1 x 1,5 mm2 ou 2 x 0,75 mm2 
 multibrins avec embout
 DIN 46228-1/-2/-3/-4
Fixation des conducteurs: Bornes intégrées enfichables 
 avec protection contre la rupture de 
 conducteur
Fixation encastrée: 2 griffes de serrage avec vis
Poids net
EP 5966: 520 g
EP 5967: Env. 480 g

Dimensions

Largeur x hauteur x prof.: 72 x 144 x 134 mm
Découpe du plastron: 66+0,7  x  138+1 mm

 Caractéristiques techniques

 Accessoires

EP 5966 AC/DC 110 ... 240 V UH AC 230 V 1 s

    Tempor. à l'appel
    Tension auxiliaire
    Tens. de signalisation
    Type d'appareil

EP 5967 AC/DC 110 ... 240 V UH AC 230 V 1 s

    Tempor. à l'appel
    Tension auxiliaire
    Tens. de signalisation
    Type d'appareil

 Exemple de commande

 Versions standards

EP 5966   AC/DC 24 ... 60 V   UH DC 24 V   1 s
Référence: 0041660 
• Tension de signalisation: AC/DC 24 ... 60 V
• Tension auxiliaire UH:  DC 24 V
• Temporisation à l'appel: 1 s
• Plastron:   72 x 144 mm

EP 5967   AC/DC 24 ... 60 V   UH DC 24 V   1 s
Référence:   0041662 
• Tension de signalisation: AC/DC 24 ... 60 V
• Tension auxiliaire UH:  DC 24 V
• Temporisation à l'appel: 1 s
• Plastron:   72 x 144 mm

Etiquette de remplacement: EP 5966-0-1, Art.-No.: 0048909
 EP 5967-0-1, Art.-No.: 0050771
Face plasique de remplacement: EP 5966-10, Art.-No.: 0048738
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 Exemple de raccordement

S1 - S16 Entrées de signalisation de défaut Avec shunt X3 / X4  ou  X5 / X6 : Courant de travail
LT Test lampe Sans shunt  X3 / X4 ou X5 / X6 :   Courant de repos
QH Acquittement klaxon
QS Acquittement nouvelle valeur
13/14 Contact de relais pour klaxon
23/24 Contact de relais pour signalisation groupée
UQ Tension de commande des entrées d'acquittement
UE Tension de commande des entrées de signalisation
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