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•	 Conformes	à	IEC/EN	60255-1
•	 Détection	 	
	 -	Des	sous-tensions	
	 -	Du	manque	de	phase-	de	l'asymétrie	même	en	cas	de	tension	de	retour	
	 -	Du	manque	de	neutre	dans	l'installation	
	 -	De	la	rupture	du	neutre	dans	l'alimentation	de	l'appareil	
	 -	De	l'interversion	du	neutre	et	d'une	pahse
•	 Se	branchent	également	en	monophasé
•	 Seuil	de	réponse	fixe,	option	réglable
•	 Principe	du	courant	de	repos	(Relais	de	sortie	ne	pas	avtivé		
	 en	cas	de	défaut)	
•	 Visualisation	par	DEL
•	 Option	séparation	de	sécurité		entre	circuit	de	mesure	et	contacts	
	 selon	IEC/EN	61140,	IEC/EN	60947-1	
•	 Ordre	des	phases	indifférent	
•	 2	contacts	INV	
•	 Option	DIN	VDE	0100-710	pour	locaux	à	usage	médical	
•	 2	versions	disponibles:	
	 IL	9071:	 Profondeur	utile	61	mm	et	bornes	en	bas		
	 	 	 pour	tableaux	de	distribution	et	d'installation	
	 SL	9071:	 Profondeur	utile	98	mm	et	bornes	en	haut	
	 	 	 pour	armoires	électriques	avec	platine	de	montage	et		
	 	 	 goulotte	de	câblage	
•	 Largeur	utile	35	mm
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IL	9071.12,	SL	9071.12

Contrôle	des	sous-tensions,	de	l'asymétrie	ou	de	manque	de	phase	dans
les	réseaux	à	courant	triphasé	alternatif	et	enclenchement	des	éclairages
de	sécurité	selon	DIN	VDE	0108.

Contrôle	du	neutre	dans	les	réseaux	à	courant	triphasé
Dans	 les	 installations	 à	 courant	 triphasé	 avec	 neutre,	 on	 trouve	 la	
plupart	du	temps	non	seulement	des	récepteurs	triphasés	symétriques,	
mais	 aussi	 certains	 récepteurs	 ou	 circuits	 de	 commande	 branchés	 en	
monophasé	par	rapport	au	neutre.
Si	 une	 rupture	 du	 neutre	 survient	 dans	 ces	 installations,	 la	 charge	
asymétrique	 du	 réseau	 entraîne	 une	 situation	 de	 tension	 délicate	 par	
rapport	au	neutre	qui	vient	d'être	coupé,	qui	peut	aller	jusqu'à	la	destruction	
des	appareils	branchés	en	monophasé	à	cause	des	surtensions,	ou	leur	
incapacité	de	fonctionner	en	cas	de	sous-tensions,	bien	qu'aucun	fusible	
n'ait	 déclenché.	 Le	 relais	 IL	 9071	 détecte	 ce	 type	 de	 situation	 et	 peut	
couper	aussitôt	l'installation.

DEL	verte:	 Allumée	si	le	réseau	est	OK
	 (contacts	11-14	et	21-24	fermés)

Si	le	relais	est	branché	en	monophasé,	il	faut	shunter	les	bornes	L1,	L2	
et	L3.

-	 Notice	technique	"Relais	de	sous-tension	IK	/	IL	9171"
-	 Atelier	relais	n°	15	et	16	:
	 "Que	signifie	l'asymétrie	dans	les	réseaux	à	courant	triphasé"
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Technique d'installation / de surveillance

VARIMETER
Relais de sous-tension 
IL 9071, SL 9071

Pour plus d'informatins sur ce sujet

Diagramme de fonctionnement

Utilisations

Schéma

Affichages

Remarque

Homologations et sigles

*)	Uniquement	IL	9071

*)

Traduction
de la notice originale
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Hystérésis
Seuil de réponse

U

UN

M6476

SL	9071IL	9071

Toutes	les	caractéristiques	données	dans	cette	notice	correspondent	à	l’édition	en		cours.	Nous	nous
réservons	le	droit	de	procéder	à	tout	moment	aux	améliorations	ou	modifications	techniques	nécessaires.
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IL	9071/117,	SL	9071/117:	 Seuil	de	réponse	réglable	selon	
	 DIN	VDE	0100-710	pour	les	locaux	à
	 usage	médical

Exemple de commande des variantes

IL	9071	 .12	 /_	_	_	 3/N	AC	400	/	230	V	 50/60	Hz	 0,7	UN

      	 Seuil	de	réponse
	 	 	 	 	 	 													Fréquence	assignée
	 	 	 	 	 	 	 Tension	assignée
	 	 	 	 	 	 	 Variante
	 	 	 	 	 	 	 Garn.	en	contacts
	 	 	 	 	 	 	 Type	d'appareil

Entrée

Tension assignée UN:	
Monophasés:	 AC	100	V,	115	V,	220	V,	230	V,
	 AC	400	V,	415	V,	440	V,	500V

Triphasé	sans	neutre:	 3AC	100	V,	115	V,	220	V,	230	V,
	 3AC	400	V,	415	V,	440	V,	500	V

Triphasé	avec	neutre:	 3/N	AC	100	V	/	58	V;	3/N	AC	110	V	/	64	V;	
	 3/N	AC	200	V	/	115	V;	3/N	AC	220	V	/	127	V;	
	 3/N	AC	230	V	/	133	V;	3/N	AC	400	V	/	230	V;
	 3/N	AC	415	V	/	240	V;	3/N	AC	440V	/	254	V;
	 3/N	AC	500	V	/	290	V	
Charge admissible:	 AC	440	V	à	toutes	les	entrées	de	
	 mesure	(au	moins	1	h)
Plage de tensions:	 0,7	...	1,1	UN
Consommation nominale:	 Env.	6	VA	(L3-N)
Fréquence assignée:	 50	/	60	Hz
Plage de fréquences:	 45	...	65	Hz
Courant d'entrée sous UN:	 L1-N,	L2-N:	env.	1,5	mA
	 L3-N	:env.	25	mA

Plages de réglage

Seuil de réponse Uaus 
IL	9071/010,	SL	9071/010:	 0,7	UN	ou	0,85	UN
	 	 (Hystérésis	4	%)
IL	9071/117,	SL	9071/117:	 0,7	...	0,95	UN
	 	 (Hystérésis	4	%)
Détection d'asymétrie
IL	9071/117,	IL	9071/010,
SL	9071/117,	SL	9071/010:	 5	à.	10	%	d'asymétrie	de	phase

Sortie

Garnissage en contacts
IL	9071.12,	SL	9071.12:	 2	contacts	INV
Matériau des contacts:	 AgNi
Tension de commutation: AC	250	V
Courant thermique Ith:	 4	A
pouvoir de coupure 
En	AC	15	 	 IEC/EN	60947-5-1
Contacts	NO:	 3	A	/	AC	230	V
Contacts	NF:	 2	A	/	AC	230	V
Longévité électrique
En	AC	15	sous	1	A,	AC	230	V:	 5	x	105	manoeuv.	 IEC/EN	60947-5-1
Tenue aux courts-circuits,
calibre max. de fusible:	 4	A	gG	/	gL	 IEC/EN	60947-5-1
Longévité mécanique:	 30	x	106	manoeuvres

Caractéristiques générales

Type nominal de service:	 Service	permanent
Plage de températures
Opération: -	20	...	+	60	°C
Stockage:	 -	25	...	+	60	°C
Humidité	ambiante	relative:	 93	%	à	40	°C
Altitude:	 <	2000	m
Distances dans l'air
et lignes de fuite
Catégorie	de	surtension	/
degré	de	contamination:	 4	kV	/	2	 IEC	60664-1
Circuit	de	mesure	/	contacts:	 6	kV	/	2
CEM
Décharge	électrostatique:	 8	kV	(dans	l'air)	 IEC/EN	61000-4-2
Rayonnement	HF
80	MHz	...	1	GHz:	 10	V	/	m	 IEC/EN	61000-4-3
1	GHz	...	2	GHz:	 10	V	/	m	 IEC/EN	61000-4-3
2	GHz	...	2,7	GHz:	 10	V	/	m	 IEC/EN	61000-4-3
Tensions	transitoires:	 4	kV	 IEC/EN	61000-4-4
Surtensions	(Surge)
Entre	câbles	d'alimentation:	 2	kV	 IEC/EN	61000-4-5
Entre	câbles	et	terre:	 2	kV	 IEC/EN	61000-4-5
Antiparasitage:	 Seuil	classe	B	 EN	55011

IL	9071.12/010		3/N	AC	400	/	230	V			0,85	UN
Référence:	 0047074
SL	9071.12/010		3/N	AC	400	/	230	V			0,85	UN
Référence:	 0051006
•	 Avec	détection	d'asymétrie	et	contrôle	du	neutre
•	 2	contacts	INV
•	 Tension	assignée	UN:	 3/N	AC	400	/	230	V
•	 Seuil	de	réponse:	 0,85	UN
•	 Largeur	utile:	 35	mm

Degré de protection
Boîtier:	 IP	40	 IEC/EN	60529
Bornes:	 IP	20	 IEC/EN	60529
Boîtier:	 Thermoplastique	à	comportement	V0
	 selon	UL	Subject	94
Rèsistance aux vibrations:	 Amplitude	0,35	mm,
	 fréq.	10	...	55	Hz,	 IEC/EN	60068-2-6
Résistance climatique:	 20	/	060	/	04	 IEC/EN	60068-1
Repérage des bornes:	 EN	50005
Connectique:	 2	x	2,5	mm2	massif	ou
	 2	x	1,5	mm2	multibrins	avec	embout
	 DIN	46228-1/-2/-3/-4
Fixation des conducteurs:	 Bornes	plates	avec	
	 brides	solidaires	 IEC/EN	60999-1
Couple de serrage:	 0,8	Nm	 IEC/EN	60999-1
Fixation instantanée:	 Sur	rail	 IEC/EN	60715
Poids net
IL	9071/010: 122	g
SL	9071/010:	 168	g

Dimensions largeur x hauteur x profondeur

IL	9071:	 35	x	90	x	61	mm
SL	9071:	 35	x	90	x	98	mm

Versions standard

Variantes

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques
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