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• Pour max. 11 voyants de signalisation 
• Largeur utile 22,5 mm  

MK 9994 MK 9995 

Le testeur de lampe MK 9994/9995 se compose d'un groupe de di-
odes avec anode/cathode commune. Il veille à ce que les lampes ne 
s'influencent pas mutuellement. En raison du couplage de diodes, les 
lampes ne s'allument qu'avec la moitié de leur intensité en service à ten-
sion alternative. 

Tension nominale: 250 V AC 
Caractéristiques des diodes 

Charge admissible 
par entrée: 0,6 A à 100 % ED 1 A max. 3 min. 
Tension périodique de 
pointe à l'état bloqué: 1 000 V 
Surtension transitoire: 1 200 V 
Puissance dissipée de
la surtension transitoire: 1,0 kW pour 10µs 
Seuil de courant de surcharge: 50 A pour 10 ms
Tension de pointe périodique: 1 100 V 

Caractéristiques générales 

Type nominal de service: Service permanent 
Plage de températures: - 20 ... + 60°C 
Degré de protection 
Boîtier: IP 40  IEC/EN 60529 
Bornes: IP 20  IEC/EN 60529
Boîtier: Thermoplastique à comportement V0 
 selon UL Subject 94 
Résistance aux vibrations: 0,35 mm d'amplitude, 
 fréquence10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6
Résistance climatique: 20 / 060 / 04 IEC/EN 60068-1 
Repérage des bornes: EN 50005 
Connectique: 2 x 1,5 mm2 massif ou  
 2 x 1,0 mm2 multibrins avec embout 
 DIN 46228-1/-2/-3/-4 
Fixation des conducteurs: Bornes plates avec brides solidaires 
  IEC/EN 60999-1 
Fixation instantanée: Sur rail  IEC/EN 60715 
Poids net: 80 g 

Dimensions  largeur x hauteur x profondeur

 22,5 x 82 x 99 mm 
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MK 9994/60:   Avec agrément CSA 
MK 9995/60:   Avec agrément CSA 

Exemple de commande de variantes 

MK 9994 /_ _
       Variante éventuelle 
   Type d'appareil 

MK 9994 
Référence: 0012938 
MK 9995
Référence: 0015889  en stock 
• Largeur utile: 22,5 mm 

Technique de surveillance

INFOMASTER
Testeur de lampe 
MK 9994, MK 9995

Utilisation

Schémas

Caractéristiques techniques

Version standard

Variantes

Homologations et sigles

Traduction
de la notice originale

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous 
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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