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Platzsparender Phasenwächter! 
 
Spannungsüberwachung in Dreiphasennetzen 
 
 
 
Der platzsparende Phasenwächter 
RK 9872 aus der VARIMETER-Serie von 
DOLD übernimmt die zuverlässige 
Überwachung von Drehstromnetzen. 
Auf 17,5 mm Baubreite werden 
gleichzeitig Unter- und Überspannung 
sowie die Phasenfolge in Dreiphasen-
netzen überwacht, um den Betrieb von 
Motoren und Anlagen abzusichern. 
Besonders wenn der Platz im 
Schaltschrank knapp wird, spielt das 
RK 9872 seine Stärken aus. 
 
 
Der Phasenwächter dient zum Schutz von 
Elektromotoren vor Überlastung durch 
Unterspannung, als auch zum Schutz von 
Geräten durch Überspannung. Das  
RK 9872 ist standardmäßig mit einer 
kurzen Reaktionszeit ausgestattet, ist aber 
auch mit Ansprechverzögerung verfügbar.  
 
Des Weiteren steht ausgangsseitig ein 
Wechslerkontakt im Ruhestromprinzip zur 
Verfügung, was einen flexiblen Einsatz 
erlaubt. Durch die frontseitige LED-
Anzeige ist die Betriebsspannung und 
Kontaktstellung jederzeit erkennbar. 

 
 
Das RK 9872 ist geeignet für 
Anwendungen mit Drehstrommotoren und 
–maschinen, Laufkräne, Aufzüge, 
Rolltreppen, Pumpen, Ventilatoren. In der 
Ausführung RK 9871 eignet sich das 
Gerät auch für den Einsatz in Gebäuden 
und Industrieanlagen zur Steuerung von 
Notstrombeleuchtungen. 
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