Leiterplattenanschlusstechnik

Fir jede Anwendung
die passende Losung

DOLD

Unsere Erfahrung. Ihre Sicherheit.




Schraubklemmen Ausrichtung rechts | links
2-, 3- und 4-polig

Anschlussquerschnitt

Bezeichnung Farbe ¥ Artikelnummer Abmessungen [mm] 2 Ausrichtung mm? AWG
KS4400-20.xx00 graphitschwarz RAL 9011 0064275 Ohne’z’é‘ise - starr 034..25 | 22-14
f - flexibel 034..25 |22-14
KS4400-20.xx03 lichtgrau RAL 7035 0065446 = E i T
B s flexibel -
& , mit Aderendhillse Bttt
KS4400-21.xx00 graphitschwarz RAL 9011 0064278 e I}I(Zizisierung
KS4400-21.x¢03 lichtgrau RAL 7035 0065447 2 e 'memng Anschlusseigenschaften
Abisolierlange / Hilsenlénge 7
s Schraubklemme [mm]
KS4400-30.xxx00 graphitschwarz RAL 9011 0064276 1 ]jgg . dierung
- Anzugsmoment [Nm] 0,5
) \Té’*l
&%—I " .
. =le ol rechts Leiterbefestigung
KS4400-30.xxx03 lichtgrau RAL 7035 0065448 s 2[ ) mlﬁl e = ohne Kodierung unverlierbare Schlitzschraube 5
k=l o 2
_$_ 153 -1 515 max. Kontaktdurchgangswiderstand 10
« fink 2ur Leiterplatte [mQ]
KS4400-31.xxx00 graphitschwarz RAL 9011 0064279 1S - }'('l‘) d“’iemng
o =
) T a3 links Isolationskoordination nach EN 60664-1
KS4400-31.xxx03 lichtgrau RAL 7035 0065449 d i T
Uberspannungskategorie 1l
KS4400-40.xxxx00 graphitschwarz RAL 9011 0064277 Ohne’m’; rung Verschmutzungsgrad 3
2095
1 1995 Bemessungsstrom [A] 10
mm—— | =
KS4400-40.xxxx03 lichtgrau RAL 7035 0065211 = § N o S e e I Ohne’m‘fe ung Bemessungsisolationsspannung [V] 250
~ o g 3
8 :{m H
= 1 L
_g_ S 15L3 4 %T:f BemessungsstoRspannung [kV] 4
<
KS4400-41.xxxx00 graphitschwarz RAL 9011 0064280 Y - l}i(nolfisierung
S| |3 Approbationsdaten (UL)
23 ) Use-Group B - D
KS4400-41. 1003 lichtgrau RAL 7035 0065212 e Imerung
Nennspannung [V] 300 - 300
Nennstrom [A] 10 - 10

Y andere Farben auf Anfrage .
2 MaRzeichnungen: Ausrichtung rechts; fiir die Ausrichtung links gelten die gleichen MaRe no I_n ﬁ
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Anschlussblocke Ausrichtung rechts
2-, 3- und 4-polig

Isolationskoordination nach EN 60664-1

Bezeichnung Farbe ¥ Artikelnummer Abmessungen [mm] Position Kodierreiter Uberspannungskategorie "
KS4400-22.xx00 graphitschwarz RAL 9011 0064281 ohne Kodierung
Verschmutzungsgrad 3
KS4400-22.xx03 lichtgrau RAL 7035 0065407 ohne Kodierung 2 1
2 Bemessungsstrom [A] 10
g a 1
S KS4400-22.1x00 graphitschwarz RAL 9011 0065408 1 2
<~ Bemessungsisolationsspannung [V] 250
KS4400-22.x200 graphitschwarz RAL 9011 0065409 ) 2 KS4400-9-1
ud BemessungsstoRspannung [kV] 4
KS4400-22.1200 graphitschwarz RAL 9011 0065410 23 1+2
KS4400-32.xxx00 graphitschwarz RAL 9011 0064282 1465 1495 ohne Kodierung Approbationsdaten (UL)
132
KS4400-32.xxx03 lichtgrau RAL 7035 0065450 . I l ohne Kodierung Use-Group B - D
- %{ 321
. KS4400-32.12x00 graphitschwarz RAL 9011 0065358 © il 1+2 Nennspannung [V] 300 - 300
_8. ol
N KS4400-32.1x300 graphitschwarz RAL 9011 0065359 1+3 Nennstrom [A] 10 - 10
KS4400-9-1
KS4400-32.x2300 graphitschwarz RAL 9011 0065360 2+3
KS4400-32.12300 graphitschwarz RAL 9011 0065361 1+42+3
KS4400-42.xxxx00 graphitschwarz RAL 9011 0064283 ohne Kodierung
KS4400-42.xxxx03 lichtgrau RAL 7035 0065188 14,65 1995 ohne Kodierung
KS4400-42.12xx00 graphitschwarz RAL 9011 0065374 1+2
. KS4400-42.1x3x00 graphitschwarz RAL 9011 0065375 1+3 f
_8_ 3
= KS4400-42.x23x00 graphitschwarz RAL 9011 0065376 2+3 4
KS4400-9-1—
KS4400-42.1xx400 graphitschwarz RAL 9011 0065377 1+4
KS4400-42.x2x400 graphitschwarz RAL 9011 0065378 2+4
KS4400-42.xx3400 graphitschwarz RAL 9011 0065379 3+4
9 andere Farben auf Anfrage no I_n ﬁ’
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Anschlussblocke
2-, 3- und 4-polig

Ausrichtung links

Bezeichnung Farbe ¥ Artikelnummer Abmessungen [mm] Position Kodierreiter
14,65
KS4400-23.xx00 graphitschwarz RAL 9011 0064284 32 ohne Kodierung
KS4400-23.xx03 lichtgrau RAL 7035 0065411 ohne Kodierung
k= 1
2 KS4400-23.1x00 graphitschwarz RAL 9011 0065412 1 2
&
KS4400-23.x200 graphitschwarz RAL 9011 0065413 2
KS4400-23.1200 graphitschwarz RAL 9011 0065414 23 1+2
KS4400-33.xxx00 graphitschwarz RAL 9011 0064285 1495 14,65 ohne Kodierung
KS4400-33.xxx03 lichtgrau RAL 7035 0065451 ohne Kodierung
o KS4400-33.12x00 graphitschwarz RAL 9011 0065362 = 142 13
_8_ 2
N KS4400-33.1x300 graphitschwarz RAL 9011 0065363 1+3
KS4400-33.x2300 graphitschwarz RAL 9011 0065364 2+3
KS4400-33.12300 graphitschwarz RAL 9011 0065365 1+42+3
KS4400-43.xxxx00 graphitschwarz RAL 9011 0064286 ohne Kodierung
KS4400-43.xxxx03 lichtgrau RAL 7035 0065189 ohne Kodierung
KS4400-43.12xx00 graphitschwarz RAL 9011 0065380 1+2
KS4400-43.1x3x00 graphitschwarz RAL 9011 0065381 1+3
KS4400-43.x23x00 graphitschwarz RAL 9011 0065382 2+3
123 4
o KS4400-43.123x00 graphitschwarz RAL 9011 0065383 1+2+3
§
~ KS4400-43.1xx400 graphitschwarz RAL 9011 0065384 1+4
KS4400-43.x2x400 graphitschwarz RAL 9011 0065385 2+4
KS4400-43.12x400 graphitschwarz RAL 9011 0065386 1+2+4
KS4400-43.xx3400 graphitschwarz RAL 9011 0065387 3+4
KS4400-43.1x3400 graphitschwarz RAL 9011 0065388 1+3+4
KS4400-43.x23400 graphitschwarz RAL 9011 0065389 2+3+4

Y andere Farben auf Anfrage

Isolationskoordination nach EN 60664-1

Uberspannungskategorie 1]
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstrom [A] 10
Bemessungsisolationsspannung [V] 250
BemessungsstoRspannung [kV] 4

Approbationsdaten (UL)

Use-Group B D
Nennspannung [V] 300 300
Nennstrom [A] 10 10

DOLD £
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Steckbare Schraubkiemmen
2-, 3- und 4-polig

Ubersicht Anschlussquerschnitt
Bezeichnung Farbe ¥ Artikelnummer Abmessungen [mm] Position Kodierreiter mm? AWG
KS4400-24.xx00 graphitschwarz RAL 9011 0064287 ohne Kodierung starr 034..25 |22-14
' KS4400-24.xx03 lichtgrau RAL 7035 0065415 ohne Kodierung flexibel 034..25 |22-14
= KS4400-241x00 | graphitschwarz RAL 9011 0065416 1 fexke) 034..25
N‘?' . mit Aderendhiilse DA
‘ KS4400-24.x200 graphitschwarz RAL 9011 0065417 2
KS4400-24.1200 graphitschwarz RAL 9011 0065418 142 el A e e
Abisolierlange / Hilsenlénge 7
KS4400-34.xxx00 graphitschwarz RAL 9011 0064288 ohne Kodierung Schraubklemme [mm]
Anzugsmoment [Nm] 05
KS4400-34.xxx03 lichtgrau RAL 7035 0065452 ohne Kodierung
6,6 ; )
] KS4400-10-1 MCTRREEENG M2,5
- KS4400-34.1xx00 graphitschwarz RAL 9011 0065366 G 1 123/ unverlierbare Schiitzschraube
_8_ A @'tI 2 800 max. Kontaktdurchgangswiderstand 10
< KS4400-34.x2x00 graphitschwarz RAL 9011 0065367 § il 2 H zur Leiterplatte [mQ]
5 H
. 14,95
KS4400-34.xx300 graphitschwarz RAL 9011 0065368 3
Isolationskoordination nach EN 60664-1
KS4400-34.12300 graphitschwarz RAL 9011 0065369 1+2+3 .
Uberspannungskategorie I}
KS4400-44.xxxx00 graphitschwarz RAL 9011 0064289 ohne Kodierung
Verschmutzungsgrad 3
KS4400-44.xxxx03 lichtgrau RAL 7035 0065190 ohne Kodierung
Bemessungsstrom [A] 10
KS4400-44.1xxx00 graphitschwarz RAL 9011 0065390 1
Bemessungsisolationsspannung [V] 250
KS4400-44.x2xx00 graphitschwarz RAL 9011 0065391 2
BemessungsstoRspannung [kV] 4
KS4400-44.12xx00 graphitschwarz RAL 9011 0065392 16 142
KS4400-10-1
- & & 1234/
§_ KS4400-44.xx3x00 graphitschwarz RAL 9011 0065393 S @T{ o 3 906006 Approbationsdaten (UL)
‘ KS4400-44.1x3x00 graphitschwarz RAL 9011 0065394 ) 5055 1+3 - Use-Group B - D
KS4400-44.x23x00 graphitschwarz RAL 9011 0065395 2+3 Nennspannung [V] 300 - 300
KS4400-44.1xx400 graphitschwarz RAL 9011 0065396 1+4 Nennstrom [A] 10 - 10
KS4400-44.x2x400 graphitschwarz RAL 9011 0065397 2+4
KS4400-44.xx3400 graphitschwarz RAL 9011 0065398 3+4

Y andere Farben auf Anfrage no‘-n ﬁ
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Steckbare Federkraftkilemmen
2-, 3- und 4-polig

Ubersicht Anschlussquerschnitt
Bezeichnung Farbe ¥ Artikelnummer Abmessungen [mm] Position Kodierreiter mm? AWG
KS4400-25.xx00 graphitschwarz RAL 9011 0065423 ohne Kodierung starr 034..4 122-12
' KS4400-25.xx03 lichtgrau RAL 7035 0065419 ohne Kodierung flexibel 034..25 |22-12
g KS4400-251x00 | graphitschwarz RAL 9011 0065420 1 fieie 034..25 | -
N‘?' ) mit Aderendhilse D
‘ KS4400-24.x200 graphitschwarz RAL 9011 0065421 2
KS4400-25.1200 graphitschwarz RAL 9011 0065422 142 el e e e
Abisolierlange / Hilsenlénge 1"
KS4400-35.xxx00 graphitschwarz RAL 9011 0065348 ohne Kodierung Schraubklemme [mm]
Anzugsmoment [Nm] -
KS4400-35.xxx03 lichtgrau RAL 7035 0065453 ohne Kodierung
KS4400-10-1 Lellerbefelstlg't.mg N
- KS4400-35.1x¢00 graphitschwarz RAL 9011 0065370 1 123/ Push-In mit Losetaste
_g_ ®060 max. Kontaktdurchgangswiderstand 10
« KS4400-35.x2x00 graphitschwarz RAL 9011 0065371 3 2 ke 2ur Leiterplatte [mQ]
KS4400-35.xx300 graphitschwarz RAL 9011 0065372 3
Isolationskoordination nach EN 60664- 1
KS4400-35.12300 graphitschwarz RAL 9011 0065373 1+42+3 .
Uberspannungskategorie 1l
KS4400-45.xxxx00 graphitschwarz RAL 9011 0065349 ohne Kodierung
Verschmutzungsgrad 3
KS4400-45.xxxx03 lichtgrau RAL 7035 0065454 ohne Kodierung
Bemessungsstrom [A] 10
KS4400-45.1xxx00 graphitschwarz RAL 9011 0065399 1
Bemessungsisolationsspannung [V] 250
KS4400-45.12xx00 graphitschwarz RAL 9011 0065400 55 5 256 1+2
1,7 ' BemessungsstoRspannung [kV] 4
. KS4400-10-1
o KS4400-45.xx3x00 graphitschwarz RAL 9011 0065401 3 1234 [
3 , 88 - clelele
KS4400-45.1x3x00 graphitschwarz RAL 9011 0065402 é :I 1+3 : Approbationsdaten (UL)
19,95
KS4400-45.x23x00 graphitschwarz RAL 9011 0065403 2+3 Use-Group B - D
KS4400-45.1xx400 graphitschwarz RAL 9011 0065404 1+4 Nennspannung [V] 300 - 300
KS4400-45.x2x400 graphitschwarz RAL 9011 0065405 2+4 Nennstrom [A] 10 - 10
KS4400-45.xx3400 graphitschwarz RAL 9011 0065406 3+4
9 andere Farben auf Anfrage no I_n ﬁ’
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Steckbare Schraub- und Federkraftilemmen Anschlussblock fiir waagrechte Leiterplatte
2- bis 12-polig 2- bis 12-polig

Anschlussquerschnitt

Polzahl Bezeichnung | Artikelnummer Abmessungen [mm] L [mm] Polzahl Bezeichnung | Artikelnummer L [mm] mm? AWG
2 KU4100-12.22 0060352 10 2 KU4100-12.2 0060341 10 starr 034..4 |22-12
3 KU4100-12.23 0060353 15 3 KU4100-12.3 0060342 15 flexibel 034..25 | 22-12
flexibel
4 KU4100-12.24 0060354 20 4 KU4100-12.4 0060343 20 ] " 034..25 -
mit Aderendhilse
5 KU4100-12.25 0060355 . 25 5 KU4100-12.5 0060344 25
s 6 KU4100-1226 | 0060356 30 s 6 KUA100-126 | 0060345 30 Anschlusseigenschaften
2 2 Abisolierlange / Hilsenlénge
] g Schraubkl u
= 7 KU4100-12.27 0060357 35 = 7 KU4100-12.7 0060346 35 e [
_'Z: z Abisolierlange / Hiilsenlénge
= < Federkraftk i
& 8 KU4100-12.28 0060358 40 & 8 KU4100-12.8 0060347 40 ederkraftklemme [mm]
Anzugsmoment [Nm] 05
9 KU4100-12.29 0060359 45 9 KU4100-12.9 0060348 45
Leiterbefestigung Push-In mit Losetaste /
. " M2,5
10 KU4100-12.30 0060360 50 10 KU4100-12.10 0060349 50 unverlierbare Schlitzschraube
max. Kontaktdurchgangswiderstand 10
1 KU4100-12.31 0060361 55 1 KU4100-12.11 0060350 55 A (i)
12 KU4100-12.32 0060362 60 12 KU4100-12.12 0060351 60
Isolationskoordination nach EN 60664-1
2 KU4100-12.52 0066213 10 .
Uberspannungskategorie 1]
L 12
3 KU4100-12.53 0066214 15
-g éj@g §I Ej Verschmutzungsgrad 3
4 KU4100-12.54 auf Anfrage 20 = i i ~T]
g
L g 25| ]l2s jb Bemessungsstrom [A] 10
5 KU4100-12.55 0066215 Eram | 25 3 50x (P-1) 1,75
g o ] £ Bemessungsisolationsspannung [V] 250
e 2
5 6 KU4100-1256 | 0086216 Eldie 30 &
E=J 2,5 | | 25 235 J BemessungsstoRspannung [kV] 4
g 7 KU4100-1257 | auf Anfrage 50x(P1) 35
P
E=}
& 8 KU4100-12.58 auf Anfrage 40 Approbationsdaten (UL)
9 KU4100-12.59 0066217 45 Use-Group B = D
10 KU4100-12.60 auf Anfrage 50 Nennspannung [V] 300 > 300
11 KU4100-1261 | aufAnfrage 55 Nennstrom [A] 12 . B
Anschlussblock
12 KU4100-12.62 0066218 60 Nennstrom [A] 12 . B
Schraubklemme
Nennstrom [A]
Federkraftklemme € ) L

9 Kodierung auf Anfrage
4 empfohlen fiir Gehauseserien KU 4100 und KU 4500 no I-n ﬁ
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Schraubklemmen Federkraftkilemmen
2- bis 12-polig Rastermaf 5,08 mm
4-, 6-, 8- und 10-polig

Ubersicht Anschlussquerschnitt Anschlussquerschnitt

Polzahl Bezeichnung | Artikelnummer L [mm] mm? AWG Polzahl Bezeichnung | Artikelnummer L [mm] mm? AWG
2 KU4100-11.2 0065333 10,16 starr 034..4 |24-12 starr 014..15 | 28-14
3 KU4100-11.3 0065334 15,24 flexibel 034..25 | 24-12 ‘E 4 KL4000-010-0400 0068700 19,44 flexibel 014..15 | 28-14
flexibel flexibel
4 KU4100-11.4 0065335 20,32 mit Aderendhiilse 034..25 - mit Aderendhilse 025..1,0 -
5 KU4100-11.5 0065336 2540 -
q ¥ 6 KL4000-010-0600 0068701 29,60 q
- 6 KUA100-11.6 0065337 3048 Anschlusseigenschaften R Anschlusseigenschaften
%’ Abisolierlange / Hiilsenlénge 7 %’ Abisolierlange / Hilsenlénge 8.9
::?1" 7 KU4100-11.7 0065338 35,56 Schraubklemme [mm] g— Schraubklemme [mm]
2 » . '
2 Anzugsmoment [Nm] 05 a ’ Leltemefe§t|gyng N
« 8 KU4100-11.8 0065339 4064 ~ i Il Atz
Leiterbefestigung 25 8 KL4000-010-0800 0068313 39,76 max. Kontaktdurchgangswiderstand 10
9 KU4100-11.9 0065340 4572 unverlierbare Schlitzschraube ’ ur Leiterplatte [mQ]
max. Kontaktdurchgangswiderstand 10
Leiterplatte [mQ]
10 KU4100-11.10 0065341 50,80 zurLeiterp
i
1 KU4100-11.11 0065342 55,88 10 KL4000-010-1000 0068702 49,92
Isolationskoordination nach EN 60664- 1 Isolationskoordination nach EN 60664- 1
12 KU4100-11.12 0065343 60,96 . .
Uberspar k i 1} Uberspannungskategorie 1l
L 10,2 v
lerschmutzungsgrad 3 Verschmutzungsgrad 2
%
T R = Bemessungsstrom [A] 10 = Bemessungsstrom [A] 17,5
E i L =
g‘s —Lz 54 48 Bemessungsisolationsspannung [V] 250 §, Bemessungsisolationsspannung [V] 320
2 z
8 8
E BemessungsstoRspannung [kV] 4 E BemessungsstoRspannung [kV] 4
< ST <
5,08x (P-1)
319
Approbationsdaten (UL) Approbationsdaten (UL)
Use-Group B - D Use-Group B - D
Nennspannung [V] 300 = 300 Nennspannung [V] 300 = 300
Nennstrom [A] 20 - 10 Nennstrom [A] 12 - 12
9 Kodierung auf Anfrage 9 Anschlusstechnik geeignet fir Reflow-Létverfahren
“ empfohlen fir Gehauseserien KU 4100 und KU 4500 no I-n ﬁ’

www.dold.com




Federkraftklemmen Zubehor
Rasterman 3,5 mm Kodierreiter | Kodierprofil

4-, 6-, 8- und 10-polig

Ubersicht Anschlussquerschnitt

Polzahl Bezeichnung | Artikelnummer L [mm] mm? AWG Bezeichnung | Artikelnummer Abmessungen [mm]
starr 014..15 |28-16
‘E 4 KL4000-000-0400 0068697 14,70 flexibel 014..15 | 28-16
flexibel
mit Aderendhilse 02 1 : }
' 6 KL4000-000-0600 0068698 21,70 Anschlusseigenschaften
%’ Abisolierlange / Hiilsenlénge 8.9 % ~ ] .
2 Schraubklemme [mm] 5 KS4400-9-1 005213 | < ) 8 &
2 Lelterbefeshgyng . 2 -
~ ] Push-In mit Lsetaste
8 KL4000-000-0800 0068312 2870 max. Kontaktdurchgangswiderstand 10 "
zur Leiterplatte [mQ]
10 KL4000-000-1000 0068700 35,70
Isolationskoordination nach EN 60664- 1
Uberspar K i 1l
Verschmutzungsgrad 2
= Bemessungsstrom [A] 17,5
E
E.’, Bemessungsisolationsspannung [V] 160
E BemessungsstoRspannung [kV] 4
< WSS 3
; ( &
g z
Approbationsdaten (UL) 2 KS4400-10-1 0065214 8,07 E
2 8
Use-Group B - D <\
S ——
Nennspannung [V] 300 = 300
Nennstrom [A] 12 - 12
9 Anschlusstechnik geeignet fir Reflow-Létverfahren
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Notizen Notizen

DOLD £
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DOLD - Losungen fur lhre Elektronik.
So individuell wie lhre Applikation.

Auf das richtige Gehause
kommt es an!

Elektronikgehiuse dienen nicht nur derVerpackung lhrer
Elektronik, sondern bieten weit mehr. Durch moderne
Werkzeugkonzepte geh6ren Losungen ,,von der Stange*
der Vergangenheit an. Durch hohe Flexibilitit in Form,
Farbe und Funktion lassen sich unsere Gehdusesysteme,
einfach an Ihre Anforderung und Applikation anpassen.

Wir verstehen uns als Projektpartner und unterstiitzen
Sie beim Design-In-Prozess. Sie kénnen lhre wertvollen
Ressourcen ganz auf die Elektronikentwicklung konzen-
trieren. Auf unsere durch jahrzehntelange Erfahrung
erworbene Kompetenz kénnen Sie sich verlassen.

Gerne informieren wir Sie uUber weitere Produkt-
I6sungen aus unserem Haus.

":1!"'/ B g-ﬁ ﬁl

Schaltschrankgehause

Mit verschiedenen modularen
Gehiduseserien  in  gingigen
Baubreiten werden aus
bestiickten Leiterplatten monta-
gefreundliche Elektronikmodule.
Somit steht fiir zukunftsorien-
tierte  Automatisierungsgerite
immer die passende Gehidu-
selosung zur Verfiigung. Profi-
tieren Sie von Gehausesystemen
mit abgestuften GroBen,
variabler Anschlusstechnik
sowie optionalem Tragschie-
nenbus-System.

Verteilergehause

Die Verteilergehduse erfiillen
alle Anforderungen im Bereich
der modernen Gebiudeauto-
mation. Sie decken alle gingigen
Baubreiten sowie Einbautiefen
ab und bieten viel Raum fiir Ihre
Elektronik. Mit hoher Varianten-
vielfalt lassen sich damit lhre
individuellen Aufgabenstellungen
problemlos I6sen.

Sicherheitsrelais

Als Kompetenzfiihrer fiir Sicher-
heitsrelais mit zwangsgefiihrten
Kontakten, Karten- sowie Minia-
turrelais bieten wir technisch und
qualitativ hochwertige Lésungen
fir das sichere Schalten von elekt-
rischen Strémen bei minimalen
Abmessungen.

DOLD
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