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 Sicherheitstechnik

 SAFEMASTER W 
 Wireless Safety System, Zustimmtaster
 Systemübersicht

... drahtloser Begleiter für Ihre Sicherheit 
 • für Zugang in Gefahrenbereiche mit Zustimmtaster
• entspricht
 - Performance Level (PL) e und Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1: 2008
 - Safety Integrity Level (SIL 3) nach IEC/EN 61508
 - Kategorie 4 nach EN 954-1
	 • nach DIN EN ISO 13850
	 • sicherheitsgerichtete Funkstrecke

WWireless

safety

SAFEMASTER

®

RE 6910

• Einrichten und Warten von Roboterzellen
• Eingriffe in Maschinenbereiche im Einrichtbetrieb
• Wartung von gefahrbringenden Maschinen
• manuelles Eingreifen in automatisierte Fertigungsabläufe
• Wartung von automatischen Lagern
• für alle Anwendungen mit Eingriffoptionen in Gefahrenbereiche

Auch für Steueraufgaben, z. B. für:
• schrittweise Regulierungen
• Start- und Stop-Funktionen
• Drehzahlanpassungen
• Positionierungen und Auswahl der Aktoren

• Informationen über das dazugehörige Funk-Sicherheitsmodul fin- 
 den Sie im Datenblatt BI 6910
• Informationen über den dazugehörigen Zustimmtaster finden Sie im  
 Datenblatt RE 6910

 Weitere Informationen zu diesem Thema

SAFEMASTER W besteht im wesentlichen aus dem kompakten, ergono-
mischen Funk-Zustimmtaster RE 6910 und dem Funk-Sicherheitsmodul 
BI 6910. Der Funk-Zustimmtaster dient dem persönlichen Schutz beim 
Betreten von Gefahrenzonen und verfügt neben dem Zustimmtaster auch 
über frei konfigurierbare Taster für Steueraufgaben. Sicherheitsgerichtete 
Ausgangskontakte des BI 6910 sorgen für die zuverlässige Anlagenabschal-
tung. Für zusätzliche Steueraufgaben dienen seine 7 Halbleiterausgänge.

 Kurzbeschreibung

 Anwendungen

• maximale Mobilität und Flexibilität bei höchster Sicherheit
• für höhere Verfügbarkeit Ihrer Maschinen und Anlagen
• ideale Lösung für mobile und stationäre Maschinen und Anlagen
 mit Gefahrenzonen
 - im Automatikbetrieb, z. B. für Störungsbehebungen, Schmier-
  dienst, Justagearbeiten
 - im Einrichtbetrieb, z. B. für Maschineneinstellungen, Wartungen
  Inbetriebnahmen
• optimale Sicht auf den Prozess im Einrichtbetrieb
• individuell konfigurierbare Bedientasten für bis zu 20 Steuerfunktionen
• komfortable Einhandbedienung
• übersichtliches Bedienfeld mit gut lesbarem Display
• schnelle Frequenzanpassung direkt am Zustimmtaster
• hohe Betriebssicherheit durch dynamisches und redundantes Daten-
 übertragungsprotokoll 

 Ihre Vorteile

 Zulassungen und Kennzeichen
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 Ansteueroptionen

BI 6910

SPS

1 x 2 x - - -

1 x - 2 x - -

1 x 1 x - 1 x -

1 x 1 x 1 x - -

1 x - 1 x 1 x -

1 x - - - 1

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe. 
Technische Verbesserungen und Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.
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 Die Systemkomponenten

Der Funk-Zustimmtaster RE 6910 verfügt über eine LCD Anzeige zur 
Anzeige der eingestellten Funktion sowie über 4 Funktionstaster zur Funk-
Fernsteuerung. Er hebt herkömmliche Sicherheitskreise nicht auf, sondern 
ergänzt sie. Das heißt, verdrahtete Schutzeinrichtungen bleiben auch bei 
Verwendung des Zustimmtasters immer funktionsfähig.

 Funk-Zustimmtaster RE 6910

Soll die Inbetriebnahme einer Anlage auf eine bestimmte Zone, z. B. 
mit einsehbarem Gefahrenbereich, beschränkt werden, ist die optionale 
Startfreigabe über Infrarot die ideale Lösung. Durch das Einschalten aus 
vordefinierten Startzonen im Sichtbereich lassen sich Unfälle vermeiden.

 Infrarotmodul RE 5910/060

Wird der Zustimmtaster nicht benutzt, ist dieser auf die Ladestation zu 
stecken. Damit startet automatisch die Aufladung des Handsenderakkus. 
Die Ladestation ist mit 2 Ladekontrollkontakten ausgerüstet. Sie dienen zur 
automatischen Erkennung derZustimmtasterentnahme.

 Ladestation RE 6910/010

Das Funk-Sicherheitsmodul BI 6910 wertet die Signale des zugehörigen 
Funk-Zustimmtasters sowie der verdrahteten Schutzeinrichtungen aus. 
Zur Erkennung des zugehörigen Zustimmtasters müssen Frequenz und 
Identitätscode beider Geräte identisch sein.

 Funk-Sicherheitsmodul BI 6910

Zur Herstellung der Funkverbindung von Zustimmtaster und Funk-Sicher-
heitsmodul ist eine separate Antenne erforderlich. Sie lässt sich direkt an 
der Frontseite des BI 6910 aufstecken. Erfolgt der Geräteeinbau in einen 
Metallschrank, ist die Antenne außerhalb des Schrankes anzubringen. Für 
die Verbindung zum Gerät steht ein spezielles abgeschirmtes Koaxialkabel 
zur Verfügung.

 Antennen

Zustimmtaster RE 6910 Funk-Sicherheitsmodul BI 6910

Infrarot-
Empfänger
(optional) Ladestation

Empfänger-
Antenne
(optional)

Antennen-
verlängerung
(optional)
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